
Технические условия:
1. Система звукоусиления зала:
- мощность акустики: количество мест в зале х  10’ = мощность аппарата; т.е. не менее 10Вт на одно место.
Аппарат должен быть фирм: Turbosound, Zeck, JBL, Renkus-heinz и тд.

· иметь1/3 октавные графические эквалайзеры на левый и правый каналы системы.
1. Микшерный пульт зала:
- минимум 24 канала,

- минимум 3 AUX выхода на эффекты, 

- каждая линия пульта должна иметь минимум 4-х полосный эквалайзер с полной параметрией:

а) Приборы динамической обработки звука:

- компрессор на 10 каналов (с системой коммутации)

- гейт на 5 каналов.

б) Приборы реверберации и задержки звука:

- HALL – приборы типа «Lexicon-PSM 80», «PSM 70», «PSM 90»,

- DELAY – приборы типа «Yamaha-990», «Yamaha-1000».

Лампа подсветки пульта, если того требуют условия.

2. Комбики сцены:
-  комбик для гитары только фирм: «Marshall», «Fender», «Mesa/Boogie», «VOX»   от  50Вт  

3. Мониторы сцены:
Не менее 3-х мониторных линий от 200Вт каждая.
4. Три вокальных микрофона типа «Shure-SM58 BETA» на авансцене (на стойках типа «журавль»).
Полный комплект инструментальных микрофонов для комбиков и барабанов, стойка для клавиш, стойка для акустической гитары.
5. Вся звуковая система должна быть собрана, скоммутирована и предварительно настроена за 5 часов до начала концерта до приезда коллектива на саундчек.
6. Систему должен обслуживать квалифицированный технический персонал, хорошо знающий предоставляемое оборудование. Тех. Персонал должен находиться на концертной площадке как во время настройки звука, так и во время концерта.
7. Технические условия клубной работы оговариваются отдельно.
ВНИМАНИЕ ! Предусмотреть микрофон и способ коммутации для общения звукорежиссера  зала с музыкантами на сцене! 

ВНИМАНИЕ ! Вся система электрического подключения (розетки 220V) должна иметь заземление!
ВНИМАНИЕ ! Акустику, приборы, комбики, барабаны и т.д. российских фирм, собственных разработок и производства, а также стран бывшего соц. лагеря   не предлагать!

Все обсуждается!  При возникновении проблем и вопросов звоните: + 7 (916) 343 80 34 Вадим

Таблица подключения инструментов и микрофонов к основному пульту зала.
	
	Инструмент или прибор
	Обработка

	Примечания


	1
	Гитарный комбик
	
	Микрофон типа “SHURE SM-57”

	2
	Акустическая        гитара           
	Компрессор в разрыв линейки пульта
	Линейный выход (Джек),    Di box

	3
	Клавиши- L
	
	Линейный выход (Джек),    Di box

	4
	Клавиши- R
	
	Линейный выход (Джек),    Di box

	5
	Вокал № 1(основной)
	Компрессор в разрыв линейки пульта
	Микрофон типа “SHURE SM-58 BETA”

	6
	Вокал № 2
(бэк 1)
	Компрессор в разрыв линейки пульта
	Микрофон типа “SHURE SM-58 BETA”

	7
	Вокал № 3
(бэк 2)
	Компрессор в разрыв линейки пульта
	Микрофон типа “SHURE SM-58 BETA”

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	



